
Los UPS´s Microprocesados de PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA Marca 
PEI.  Son equipos de muy fácil manejo y mínimo mantenimiento, su eficiencia es la 
mejor del mercado. Solo conecte y el equipo se encarga de hacer el trabajo. Equipos 
con características y específicaciones que sobrepasan las pruebas más exigentes, 
diseñados para trabajar bajo las más difíciles condiciones eléctricas, entregando 
total protección y seguridad. Su diseño con tecnologia de control de fase y corriente 
constante hasta voltaje de flotaciòn lo hace muy robusto y preciso. 
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Capacidad 

Tipo de UPS

Tecnología del Inversor 

Tipo de Control

Calidad

General

Vida Útil Estimada

Topología 

Voltaje Nominal 

Rango de Voltaje

Cantidad de Hilos 

Tecnología del Rectificador 

Voltaje Permitido por el Rectificador 

Cargador  

Frecuencia

Factor de Potencia 

Limitación de Corriente 

Proteccion Contra Sobrecarga

THDi

Topología 

Tensión

Factor de Potencia 

Potencia

Tecnología del Inversor 

Tiempo de Transferencia de carga

Regulacion de Voltaje

Cantidad de Hilos 

Distorsión Armónica Voltaje

Factor de Cresta

Forma de Onda

Frecuencia

Sobrecarga Inversor

Recuperacion ante transitorios 

Eficiencia AC-AC

Transformador de Aislamiento

Tipo de baterías

Autonomia

Cargador de baterias programable

Tiempo maximo de recarga 

Conexión 

Sistema de Compensación

Cambio en Caliente

Tecnología del Bypass

Máximo Tiempo de Trasferencia

Voltajes Aceptables en Bypass

Operación

Bypass Manual

Ruido Audible dB @ 1 m

Humedad Relativa

Altura de Operación

Temperatura Ambiente de Operación 

Gabinete Tipo

Grado de Protección

Gabinete

Pantalla

Software

Tarjeta de Comunicaciones

Cableado y Borneras

Protecciones

Tarjetas Tropicalizadas

Carácteristicas Generales

Breaker

TRANSFERENCIA ELECTRICA

Breaker trifásico industrial en caja moldeada, termomagnético de corriente nominal 3x70A, voltaje nominal de 208V, frecuencia de trabajo de 60Hz. 

Va instalado en cofre.  Corriente de cortocircuito Icc de 10 kA  (Certif icado RETIE).  Cable de cobre calibre No. 4 AWG aislado THHN-THWN 

retardante al fuego LS0H o HFFR (cumple cerrtif icación RETIE).   N+T en calibre No. 4 AWG.

Superior a 0.95 e inferior a 0.99.  No en reactiva, capacitiva, ni en resonancia

Con limitador de la corriente de carga de las baterías.  De arranque suave a plenas carga.

Posee aislamiento galvanico a la salida, Transformador de aislamiento con las mismas caracteristicas de potencia, corriente, voltaje, frecuencia, del 

tipo seco K13 y bajo nivel de perdidas.  Interno, original de fabrica.

Inversor compuesto por IGBTs

Cambio de baterías en caliente, sin afectar la prestación del servicio)

Cuenta con sistema de compensación de carga por temperatura

10 minutos a media carga -- 5 minutos a full carga

5% por Carga Escalonada de 100%

En modo operativo normal: >/= al 94%, al 100% de carga.  En modo ECO:  mas del 95%, al 100% de carga en forma permanente.  En modo baterías: 

mas del 92%, al 100% de la carga.

CARACTERÍSTICAS DE SALIDA 

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA

CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERIAS

CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTALES 

OTRAS CARACTERÍSTICAS

CERTIFICACIONES, NORMAS TECNICAS

Pantalla digital tipo LCD con LED, Touch Screen (Opcional), con funciones de monitoreo de los parametros electricos, generación de alarmas, 

reporte de eventos, historicos, diagnostico, y control de la UPS en cuanto a encendido, paso a bypass, apagado de la UPS, encendido de la carga, 

apagado de la carga, medición y reporte de baterías, ajuste de fecha y hora y actualización de Firmw are.

6 horas al 90% despues de una carga completa 

<1/4 de ciclo.

0 - 3.000 m Sobre el Nivel del Mar Sin Derrateo

Soporta FC : 3:1

120% por un minuto

Onda 100% Senoidal

60 Hz +/-1 Hz

ISO 9001 (Sistema de Calidad) - ISO 14001 (Gestion Ambiental)

RETIE - ISO/IEC 17067:2013

Breaker para la Entrada, Breaker para la salida,  Breaker para el bypass,  Breaker para las baterías,  Protección electrónica contra sobrecarga y 

cortocircuito.  DPS a la entrada,  Fusibles de alta  velocidad en DC.

Diseño robusto del cargador, que permite aumentar la autonomia a solicitud del usuario

Incluye tarjete WEB/SNMP V3 o superior en Ethernet 10/100 - RJ45 con software configurado, patchcord y puesta en servicio

de 0ºC a 40ºC

de 0% a 95% sin condensacion

Bypass de Estado Solido, Estatico automático

Con Retransferencia automática.

Bypass manual, interno en la UPS, para mantenimiento.  Tiene la capacidad de operar de forma ininterrumpida, sin corte en el suministro de energía a  

la carga en mantenimiento.

Software de Monitoreo por un PC via Rs232 Software Upsilion - Windows y Mac OS

IP 21

Banco de Baterias Interno - Banco Externo, cerrado, con ventilación natural, de identias caracteristicas f isicas y esteticas al de la UPS  y 

cumplimiento con RETIE y NTC 2050.

Cero 0 ms

5 (Tres Fases+Neutro+Tierra)

Batería secas, selladas, libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid Batteries), diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass 

Mat), Compartimientos y cubiertas en material ABS (UL94HB,UL94V-0), tipo FR (Flame Retardant), apropiadas para uso en UPS, descarga profunda 

con terminal positivo a la izquierda.  De 12 voltios cada una, capacidad >/=550 Ah de capacidad total.

Trifásica 208 / 208 - 120 VAC con tolerancia +/-15% a la entrada (Equivale a la ventana de 177V a 240V la entrada entre fases)

5 (Tres Fases+Neutro+Tierra)

Rectif icador con IGBT (Funciona normalmente, alimeta al inversor y carga baterías con secuencia normal o secuencia invertida de la red trifásica sin 

sufrir daño.  Proteción a la inversión de polaridad:  La UPS soporta la inversiónde la secuencia de fases a la entrada, sin dañarse.

208/120 +/-25%  

60 Hz +/-3 Hz

150% Sistema inversor 

>0.9

Interruptor Termomagnético a la Entrada y Bypass

THDi de entrada maximo 5%

Trifásico 

208 - 120 VAC +/-2%, Barraje y Cableado en 3F + N + T

+/-1 

Maximo 5%

20 KVA / 19 KW

.+/-15% (177 V a 240 V)

Trifásico 

PEIPOWER - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UPS TRIFÁSICO PEI U300-20KVA

Tecnología True On Line de Doble Conversión, IGBT, onda senoidal y modo ECO, con Acondicionamiento de Potencia

Tecnología PWM de alta frecuencia con Tecnologia IGBT´s

Microcontrolado DSP (Procesamiento de señal digital)

Alta Eficiencia AC-AC, con modo ECO para reducir el consumo de energia y ser ambientalmente sostenible

20 KVA

UPS es una fuente de suministro de energía eléctrica confiable, ininterrumpida y con forma de onda sinusoidal estable, utilizada como fuente de 

energía regulada y de suplencia que posee un banco de baterías para dar un tiempo de respaldo a los equipos criticos de oficina y de 

telecomunicaciones ante fallas o cortes de energía eléctrica.

15 años, con garantía de venta de repuestos por el mismo tiempo

208VAC -25%+ 25%

Acero con Pintura Epoxica Electrostática Horneada.  Pintura tropicalizada con recubrimiento >/=60 micras.

IEC/EN 62040-2 Requisitos de Compatibilidad Electromagnetica  (Internacional Electric Comision)

IEC/EN 62040-1  Requisitos Generales y de Seguridad para UPS (Internacional Electric Comision)

PEIPOWER.COM - PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA - PEI®

Todas las tarjetas electronicas son tropicalizadas con recubrimiento en barniz dielectrico de poliuretano o epoxico curado.

Manual compacta en una sola pieza o interruptor conmutador manual compacto de maniobra I-O-II sencilla, el dispositivo incluye las protecciones y 

contactos en un solo elemento compacto de fábrica. Se puede operar con carga. Viene con todos los accesorios necesarios, incluyendo: Cofre, 

mando tipo empuñadura, los terminales, adaptadores de terminales para cable No. 4 AWG, cubrebornes y contacto auxiliar. Es una pieza compacta 

de fábrica. Va en cofre.  Cumple con:  • Corriente nominal mínima: 60A.  • Voltaje de operación nominal mínimo: 240V.  • Fases: 3   • Frecuencia: 60 

Hz.  • Bornes deben aceptar calibre No.4 AWG.  • Certif icaciones: Cuenta con certif icado UL 98 o IEC60947-3. Cumple RETIE.   El Conmutador de 

transferencia conecta la entrada regulada desde la UPS como entrada principal, la red normal como entrada secundaria y la salida de la 

transferencia se conecta al tablero regulado.

Nema PEI (National Electrical Manufacturer Association) - ANSI C6.41 (American National Standar Institute)

Cumple con: UL 1778 (Underwriters Laboratories) - NEC NFPA 70 - FCC Parte 15 clase A

IEC/EN 62040 -3 Requisitos de las Prestaciones y los Metodos de Ensayo (Internacional Electric Comision)

NTC 3383 Requisitos de Ensayo de Sistemas de Potencia Ininterrumpida (UPS) (Norma Tecnica Colombiana)

Tres (3) fases + N + T

Torre (Indoor), Autosoportado, Montaje en piso
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